
W celu sprawdzenia poprawności konfiguracji urządzeń, parametrów łącza oraz 
stabilności połączenia po zamontowaniu na obiekcie można wykonać test przy użyciu 
polecenia PING (polecenie wpisuje się w wierszu poleceń systemu 
Windows).
W celu uruchomienia wiersza poleceń w systemie Windows należy kliknąć 
na przycisk Start -> Uruchom (w nowszych systemach kliknąć w polu tekstowym) 
-> wpisać polecenie CMD.
Zostanie otworzona konsola, w której można wpisać przykładowe polecenia.

7. Testowanie poprawności łącza poleceniem PING

Przykładowe polecenie 1.

Sprawdzenie czy komputer może nawiązać łączność z urządzeniem CDS-6IPMulti,
do którego został przypisany adres 192.168.1.1 (adres IP 192.168.1.1 jest 
domyślnie przypisany do każdego nowego urządzenia CDS-6IPMulti PoE).
W konsoli należy wpisać polecenie
  ping 192.168.1.1   
i nacisnąć Enter.

Przykładowy komunikat, który zostanie wyświetlony
���2�G�S�R�Z�L�H�G�(���]�����������������������������E�D�M�W�y�Z� �������F�]�D�V�������P�V���7�7�/� ����

Jeśli czas odpowiedzi urządzenia jest krótszy niż 200-400ms oznacza to, 
że konfiguracja urządzeń jest odpowiednia.

Aby upewnić się, że wszystkie urządzenia są poprawnie skonfigurowane można 
wykonać polecenie PING z adresem każdego urządzenia znajdującego się 
w instalacji (CDS-6IPMulti PoE, kamery IP, routery, rejestratory). 

8. Zabezpieczenie transmisji radiowej

Urządzenia CDS-6IPMulti PoE posiadają możliwość zabezpieczenia transmisji wideo kluczem 
szyfrującym, lub też algorytmami WPA-PSK, WPA-PSK2.

Aby zabezpieczyć transmisję należy wejść do menu 
CAMERA CONNECTION SETTINGS → Wireless Settings.  
Z rozwijalnego menu Authentication wybrać sposób zabezpieczeń:

1.

2.

3.

Open: Opcja ta zezwala na przyłączenie się do jednostki dowolnego urządzenia 
bez jakiejkolwiek kontroli zabezpieczeń. W tym trybie łącze bezprzewodowe jest 
nieszyfrowane.
WPA-PSK: Jest to uproszczony tryb WPA , który nie potrzebuje specjalnego 
serwera do uwierzytelniania. Używa do tego celu tak zwanego klucza sieciowego 
WPA, wcześniej ustalonego dla każdego węzła łącza radiowego. Jest to dobre 
rozwiązanie dla dużych i średnich obiektów stacjonarnych.
WPA2-PSK: W związku z tym, że jest to nowa wersja WPA, tylko ci klienci którzy 
używają WPA2, mogą być dostępni. Jeżeli ta opcja zostanie wybrana to szyfrow-
anie danych odbędzie się zgodnie z algorytmem AES i do komunikacji konieczne 
będzie hasło.
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W przypadku włączenia opcji szyfrowania danych  WPA niezbędny jest klucz sieciowy, 
taki sam dla wszystkich jednostek CDS-6IPMulti. Rodzaj klucza szyfrującego można 
wybrać z menu Encryption:
 64 bitowy WEP: Składa się z nie więcej niż 10 znaków heksadecymalnych.
 128 bitowy WEP: Składa się z nie więcej niż 26 znaków heksadecymalnych.

9. Lista dostępnych częstotliwości (dla domyślnej szerokości kanału 40MHz).

Należy przestrzegać stosowania poszczególnych kanałów, zgodnie z ich 
przeznaczeniem:

Używanie innych częstotliwości zależy od regulacji prawnych dotyczących kraju, 
w którym aktualnie przebywasz. Jeżeli nie jesteś pewien jakie regulacje 
obowiązują w Twoim kraju skonsultuj się z sprzedawcą modułu CDS-6IPMulti PoE.

indoor – tylko wewnątrz budynku,
outdoor – tylko na zewnątrz budynków.

Regulacja Zakres (przeznaczenie)

ETSI (European Union) 5,15 ~ 5,25 GHz
indoor

5,25 ~ 5,35 GHz
indoor

5,50 ~ 5,70 GHz
outdoor

36
44
52
60
100
108
116
124
136

5180
5220
5260
5300
5500
5540
5580
5620
5680
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10. Tabela z parametrami technicznymi.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wszystkie rozdzielczości z kamer IP 
do 12Mpix np: 4k, UHD 1080p, 720p, 960p, 960h, ANALOG, PAL i inne.

1 km
1,5 km

2 km

IEEE 802.11a: 27dBm @ 6 - 24 Mbps
IEEE 802.11n: 27dBm @ MCS 0-3

IEEE 802.11a: 
IEEE 802.11an: -86dBm @ HT20 MCS0

-83dBm @ HT40 MCS0

ETSI, EU: 5180-5300MHz, 5500-5660MHz

OFDM/BPSK/QPSK/CCK/DQPSK/DBPSK

140 x 340 x 60 mm (Sz. x Wys. Gł.)

IP65

-20°~ 70° C

-40° ~ 85° C

16W (bez podłaczonego obciązenia) (MaX 80W przy pełnym obciązeniu z kamerami)

12-48V DC 24-40V AC (nie podawaj Amper) oraz 48V PoE
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IV Rozwiązywanie problemów

V Dodatek A

a) PROBLEMY Z NAWIĄZANIEM POŁĄCZENIA
Jeśli pomimo poprawnej konfiguracji występuje problem z połączeniem między 
urządzeniami np. urządzenia nie widzą się należy zresetować moduły i przeprow-
adzić konfigurację od początku.

a) USTAWIENIA ADRESU IP KOMPUTERA

Aby zmienić adres IP komputera należy przejść do Panel Sterowania -> Sieć i 
Internet -> Połączenia Sieciowe. Następnie wybrać aktualnie używaną kartę 
sieciową, z którą podłączony jest moduł CDS-6IPMulti PoE. Z listy kliknąć na pozycję 
Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) i następnie na przycisk Właściwości. 
W otwartym oknie można wprowadzić nowy adres IP komputera, lub też, klikając na 
przycisk Zaawansowane... -> Dodaj..., można wprowadzić kolejny adres IP kom-
putera, aby nie zmieniać jego aktualnych ustawień.

RESETOWANIE MODUŁÓW DO USTAWIEŃ DOMYŚLNYCH.b)

W celu zresetowania ustawień do parametrów domyślnych należy wcisnąć i przy-
trzymać przez co najmniej 5s przycisk RESET znajdujący się obok złącza LAN.



Urządzenie jest wyposażone w standardową kartę gwarancyjną. Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za inne gwarancje. W żadnym przypadku producent jest odpowied-
zialny za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, pośrednie, specjalne, lub 
przypadkowe lub odszkodowania za utratę zysków, przerwy w działalności, utratę 
informacji handlowych lub innych strat finansowych) wynikające z korzystania lub 
niemożności korzystania z produktu, nawet jeśli producent został powiadomiony o 
możliwości wystąpienia takich szkód.

Firma Camsat udziela 24 miesięcznej gwarancji na zestaw transmisyjny CDS-6IPMulti.
1. W razie stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzenia, przed oddaniem go do 
serwisu, należy upewnić się, że wszystko zostało wykonane zgodnie z instrukcją 
obsługi.
2.  W przypadku oddania lub wysyłki wadliwego urządzenia do naprawy, należy 
załączyć sporządzony w formie pisemnej dokładny opis objawów wadliwego działania 
urządzenia z uwzględnieniem środowiska pracy i sposobu, w jaki się ujawniają.
3.  Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest załączenie do
reklamowanego urządzenia dowodu zakupu zawierającego datę zakupu oraz opis 
uszkodzenia.
4.  Naprawa gwarancyjna obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w 
sprzedanym urządzeniu.
5.  Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w możliwie najkrótszym czasie nie 
przekraczającym 14 dni licząc od daty przyjęcia urządzenia do serwisu. W przypadku 
konieczności importu części, termin naprawy może ulec wydłużeniu. Po wykonaniu 
naprawy okres gwarancji biegnie dalej przedłużony o czas naprawy.
6.  Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę ustawień konfiguracyjnych 
urządzenia, wynikłych w skutek naprawy, bądź uszkodzenia urządzenia.
7.  Gwarant może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej lub całkowicie odstąpić 
od gwarancji w przypadku stwierdzenia naruszenia plomb umieszczonych na 
urządzeniach lub podzespołach wchodzących w jego skład.
8.  Wszelkie usługi serwisowe wynikające z gwarancji dokonywane są
wyłącznie w serwisie firmy Camsat.

Gwarancja nie obejmuje

1. Uszkodzeń mechanicznych urządzeń oraz awarii powstałych w wyniku zjawisk 
losowych takich jak: pożar, przepięcia sieci elektrycznej, wyładowania elektryczne, 
zasilanie, działanie środków chemicznych.
2. Uszkodzeń powstałych na skutek: błędnej obsługi urządzenia, użycia urządzeń 
niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, niedbałości klienta, niewłaści-
wej eksploatacji (temperatura, wilgotność, zalanie, kurz, zapiaszczenie, niewłaściwe 
napięcie zasilania).
3. Roszczeń z tytułu parametrów technicznych o ile są one zgodne ze wskazanymi 
przez producenta.
4. Gwarancji nie podlegają ślady powstające w czasie eksploatacji jak zarysowania, 
zabrudzenia, wytarcia.

Gwarancji nie podlegają ślady powstające w czasie eksploatacji jak zarysowania, 
zabrudzenia, wytarcia.

VI Ogólne warunki gwarancji
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Odpowiednia utylizacja urządzenia pozwala zachować cenne zasoby i uniknąć 
negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone w przypadku 
niewłaściwego postępowania z odpadami. Nieprawidłowa utylizacja odpadów 
zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach.

Przedstawiony obok symbol informuje, że danego urządzenia elektry-
cznego lub elektronicznego, po zakończeniujego eksploatacji nie 
wolno wrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy 
przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki. Szczegółowe infor-
macje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronic-
znych (dotyczy gospodarstw domowych).

VII Składowanie zużytego sprzętu
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VIII Deklaracja zgodności
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CDS-6IPMulti wótkudorp aires   eż ,azcdaiwśo wałsymezrP kalarG TASMAC myzsjeiniN
spełnia zasadnicze wymagania oraz inne istotne przepisy dyrektywy 1999/5 / WE.
Urządzenie jest oznaczone znakiem CE, co oznacza zgodność z wytycznymi dyrektywy.
Urządzenie może być sprzedawane i używane do transmisji w paśmie 5 GHz.
Zakres częstotliwości można regulować za pomocą ustawień zgodnie z regulacjami 
prawnymi w każdym kraju. Użytkownik jest  odpowiedzialny za odpowiednie ustawienia z 
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w danym kraju lub regionie.

Ostrzeżenie o możliwym ryzyku porażenia prądem wysokiego napięcia 
obecnym wewnątrz obudowy produktu.

Uwaga: Ważna informacja

Uwaga: Urządzenie może pracować na zakresie częstotliwości i mocy, które 
mogą być niedozwolone na terenie wybranych krajów.

!

Producent: 
CAMSAT Gralak Przemysław 
Ogrodowa 2a
86-050 Solec Kujawski
Polska

Oferta i informacje: www.camsat.com.pl
Serwis: serwis@camsat.com.pl

Całodobowa pomoc techniczna:
tel. + 48 505 272 224 
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